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Fuji FinePix A101 Kodak DX 3215 


1-megapixel 
internetkiekers 


Om foto's op je website te zetten of aan een mailtje te hechten, volstaat een camera met 


Olympus C-100 


een resolutie van 1 megapixel ruimschoots. Clickx testte drie van deze instappers. 
Slechts één ervan sleept het ‘Clickx keuze’ waardeoordeel in de wacht. 


Fuji FinePix A101 


De Fuji FinePix Aror maakt samen met de 
FinePix Aaor deel uit van de nieuwe A- 
reeks. Dat zijn volgens Fuji compacte en ge- 
bruiksvriendelijke camera’s. De body is in- 
derdaad een stuk kleiner dan die van de 
Olympus C-1roo en de Kodak DX 3215 
Zoom. Het toestel is vrij glad afgewerkt en 
ook de smalle zilverkleurige richel rond de 
lens biedt te weinig steun voor je vingers. 
Aan de voorkant van het toestel vind je naast 
de ingebouwde flits het minuscule 5.;mm 
(36mm) objectief terug. Het is een fixfocus 
lensje dat scherpe beelden schiet tussen 80 
cm en oneindig. Als je dichtbij opnamen 
wil maken, 
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plaats je de piepkleine schakelaar in de 
macrostand. Zoomen kan met de ax digi- 
tale zoom. 

De meest gebruikte bedieningselementen 
bevinden zich boven op het toestel. Naast 
de ontspanknop en de schuifschakelaar 
waarmee je de camera activeert, vind je er 
ook de commandoknop terug. Deze biedt 
voldoende grip zodat je gemakkelijk met je 
duim een van de drie cameramodi kan in- 
stellen: fotograferen, video-opname en weer- 
gave. De doorzichtzoeker is niet erg accu- 
raat: de rand van het beeld is niet precies af- 
gelijnd maar eerder onscherp. Het kleu- 
renschermpje is nauwkeuriger wat het ma- 
ken van de compositie betreft, maar de re- 
solutie is laag en het beeld, zowel bij de op- 
name als de weergave, wat te donker. Je kan 
alleen de witbalans en de flits zelf instellen. 
Verder laat je het toestel volautomatisch zijn 
werk doen. 

De FujiFilm FinePix Aror is uitgerust met 
een gewone CCD met vierkante pixels, en 
niet met de Super CCD van Fuji. De licht- 
gevoelige chip heeft 1,3 miljoen beeldpixels 
en produceert beelden met een maximale 
resolutie van 128ox 96o pixels. Gebruik je 
de foto’s voor publicatie op het internet, dan 
kan je eventueel kiezen voor een beeld- 
grootte van 640 x 480 pixels. Je kan je kiek- 


jes opslaan als jpg-bestand in drie verschil- 
lende compressieniveaus. Op het meegele- 
verde SmartMedia-geheugenkaartje van 8 
MB kan je 12 tot 61 beelden bewaren. De vi- 
deofilmpjes hebben een maximale lengte 
van 20 seconden. 


De foto's die je met de Fuji A101 neemt, 
zijn scherp en ook als je de flits gebruikt, 
correct belicht. De kleuren worden wat 
koel weergegeven. Het is een kleine en 
lichte camera met een minimum aan in- 
stelmogelijkheden. 


WIE-VAN-DE-3-SCORE 

Gebruiksgemak: ER 
Mogelijkheden: En 
Beeldkwaliteit: En 
Prijsscore: EERE 
Wie-van-de-3-score: ERE 


PRODUCTINFO 

Product: Fujifilm FinePix A101 
Prijs: € 272.56 

Url: [ http://home.fujifilm.com | 


Kodak DX 3215 


De Kodak DX 3215 is het toestel met de laag- 
ste resolutie uit het relatief nieuwe Kodak 
DX camerasysteem. Alle camera’s van deze 
reeks zijn compatibel met het Kodak Easy- 
Share System. De toestellen worden gele- 
verd met een cradle, een wiegje zeg maar. 
Je kan je toestel in deze basis vastklikken en 
omdat deze voorzien is van een stroomaan- 
sluiting, wordt de NiMH-accu van de camera 
meteen opgeladen. Ook een usb-aansluiting 
is voorzien. Nadat je de EasyShare compa- 
tibele software geïnstalleerd hebt, kan je dus 
snel een verbinding opzetten met je com- 
puter. Het EasyShare-systeem is bovendien 
uitbreidbaar met heel wat accessoires zoals 
voorzetlenzen, statieven of cameratassen. 

De resolutie van het toestel is 1280 x 960 
pixels. Je kan kiezen uit twee compressie- 
niveaus. De beste beeldkwaliteit stel je in als 
je afdrukken wil maken. De laagste kwali- 


NIEUW EN NU REEDS OP DE TESTTAFEL VAN CLICKX: DRIE STUKJES HARD- OF 


SOFTWARE WORDEN NAAST ELKAAR GEZET, GETEST EN VERGELEKEN 


Gee ee © . 


teit gebruik je bijvoorbeeld als je de beelden 
als bijlage bij e-mail wil versturen. De jpg- 
bestanden worden opgeslagen in het inter- 
ne, niet verwisselbare geheugen. Dit is 8 MB 
groot en kan 20 tot 80 foto’s bewaren. Bij- 
na alle camera’s van Kodak hebben een sleuf 
voor CompactFlash-geheugenkaarten. De 
geheugencapaciteit van de Kodak DX 3215 
kan je uitbreiden met de kleine MultiMedia 
Card (MMC) of Secure Digital (SD) kaart- 
jes. Je zal echter nog steeds geen MMC- of 
SD-geheugen vinden dat zoveel foto’s kan 
bewaren als de grootst verkrijgbare Com- 
pactFlash-kaarten. 
Kodak rust het toestel uit met een 2x opti- 
sche zoom. Het objectief heeft een brand- 
puntsafstand van 30-6o mm. Naast deze op- 
tische zoom kan je nog de 2x digitale zoom 
inzetten. Camera-instellingen zoals de beeld- 
kwaliteit en de flitsmodus pas je aan met 
een shuttleknop en een paar drukknoppen 
op de rug van het toestel. Alle in- 
stellingen van de drie camera- 
modi controleer je op het kleu- 
ren LCD-scherm: fotograferen, 
de beelden weergeven en set- 
up. Deze monitor kan je ook ge- 
bruiken om de beeldcomposi- 
tie te bepalen, maar bij actie- 
foto’s zal je eerder ge- 
bruikmaken van de op- 
tische zoeker. 


CONCLUSIE 


Met het EasyShare-systeem en de 2x zoom 
heeft de Kodak DX 3215 uitstekende ver- 
koopsargumenten. Onder normale om- 
standigheden zijn de beelden van deze 
camera scherp en goed belicht, maar wat 
korrelig. De kleurweergave is neutraal. 


WIE-VAN-DE-3-SCORE 


Gebruiksgemak: EERE 
Mogelijkheden: | 
Beeldkwaliteit: En 
Prijsscore: En 


Wie-van-de-3-score: 


PRODUCTINFO 

Product: Kodak EasyShare DX3215 Zoom 
Prijs: € 369 

Url: [ www.kodak.be | 


Jp(e)g: Een grafisch bestandsformaat dat vaak 
wordt gebruikt op het internet. Het maakt gebruik 
van een speciaal compressiemechanisme waar- 
door de plaatjes nòg kleiner kunnen worden 
gemaakt. 


MMC: MultiMedia Card, een verwisselbaar kaart- 
je ter grootte van een postzegel dat 4 MB data 
kan bevatten. 


NiMH: Afkorting van Nikkel Metaal Hydride. Het 
is een type batterij die dun, licht en milieuvrien- 
delijker is dan cadmium-batterijen. Tegenover de 
grotere capaciteit staat een iets kortere levens- 
duur, maar NiMH-batterijen hebben minder last 
van geheugeneffect. 
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INPUT 


Wie van de 3 


Olympus C-100 


De Olympus C-1oo is vrij volumineus 
en zwaar voor een toestel uit deze reso- 
lutieklasse. Het apparaat ligt echter goed 
in de hand en je hebt dan ook het gevoel 
dat je werkt met een toestel dat tegen een 
stootje kan. De meer krasgevoelige de- 
len van de camera, de lens en de zoeker, 
zitten veilig weggeborgen achter een ste- 
vige lenskap. Als je deze lensbescher- 
ming wegschuift, activeer je het toestel. 
Het kapje dient dus als aan-uitknop, 
maar ook als keuzeschakelaar tussen op- 
name- en weergavemodus. Alleen als het 
toestel weer afgesloten is, kan je de reeds 
gemaakte beelden weergeven op het 
LCD-scherm. 

De lens is geen optische zoom maar een 
vast 4.5mm objectief, wat overeenkomt met 
een 35mm groothoeklens voor een klein- 
beeldcamera. Alleen de digitale zoom helpt 
je om veraf gelegen onderwerpen beeld- 


HOG ZIJN DE VAKANTIEFOO'S 2 


vullend af te beelden. 
Macro-opnamen kan 
je met dit apparaat wel 
maken. Als je de klei- 
ne schuifschakelaar 
in de macrostand 
plaatst, kan je foto’s 
maken tot op 25 cm 
van het onderwerp. 
De maximale resolu- 
tie van de Camedia C- 
roo is 1280 x 960 
pixels of 1,3 megapixel. 
Voor schermpresentatie 
of internettoepassingen kan je foto’s ma- 
ken in een kleiner formaat: 1o24 x 768 of 
640x480 pixels. De beelden worden op- 
geslagen als jpg-bestanden in een viertal 
verschillende compressieniveaus. Afhan- 
kelijk van de gekozen beeldkwaliteit en re- 
solutie kan je dan één tot zeven beelden in 
het interne geheugen bewaren. Het toestel 
is gelukkig wel voorzien van een sleuf voor 
losse SmartMedia-geheugenkaartjes. 
Het LCD-scherm is ongewoon scherp, 
helder en gedetailleerd voor een camera 
uit deze klasse. Ook de instelmogelijk- 
heden van het toestel zijn vrij uitgebreid. 
Je kan bijvoorbeeld kiezen uit twee licht- 
meetmethoden: digitale ESP-meting of 
spotmeting voor tegenlichtopnamen. Bij 
weinig licht zal de flitser automatisch 


zwartwitkiekjes maken en foto's met se- 


“_piatinten (bruin). Met het toestel kan je 


ook korte filmpjes zonder geluid op- 
nemen. Olympus gebruikt al jarenlang 
hetzelfde besturingssysteem en de- 
zelfde schermmenu'’s. Ze zijn niet zo 


OLYMPUS 
C-100 


ontsteken, maar je kan ook één van de WIE-VAN-DE-3-SCORE 
zes andere flitsfuncties instellen die Gebruiksgemak: EER 
beter bij de gegeven lichtomstandig- Mogelijkheden: BEER 
heden passen: rode-ogenreductie, in- dean BENN 
vulflits, en een tweetal modi waarbij 8 
het omgevingslicht en het flitslicht op EIKSRrS mnd 
elkaar worden afgestemd. Je kan ook Wievan-de-3-score: MC 


CAMEDIA 


DIGITAL CAMERA 


overzichtelijk en eenvoudig te bedienen 
als die van andere cameramerken. Voor- 
al de eenvoudigste cameramodellen ver- 
dienen een menusysteem dat gemakke- 
lijker te begrijpen is. 


CONCLUSIE 


De foto's van de Olympus C-100 zijn voor 
een camera met deze resolutie correct be- 
licht en scherp. De kleuren worden zon- 
der zweem weergegeven. Het toestel is 
solide gebouwd en heeft heel wat instel- 
mogelijkheden. 


PRODUCTINFO 

Product: Olympus C-100 
Prijs: € 299 

Url: [ www.olympus.be | 


DIGITALE FOTOORAFIE 


— Stef Vanschoubroek — 


ALGEMENE CONCLUSIE 


De Kodak DX 3215 is een aantrekkelijk toe- 
stel met zijn 2x zoomlens maar de kwaliteit 
is niet uitzonderlijk en de prijs is wat aan de 
hoge kant. Het wordt moeilijk kiezen tus- 
sen de camera’s van Olympus en Fuji. De 
Olympus is de absolute winnaar met 81% 
want beter gebouwd. De kwaliteit van heel 
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wat onderdelen zoals de LCD-monitor 
maar zeker ook de beeldkwaliteit laten de 
balans overslaan in de richting van de C- 
100. De Fuji komt op de tweede plaats met 
77% omdat hij de goedkoopste uit de test 
is hoewel hij anderzijds ook de minste fea- 
tures te bieden heeft. 


meerveld lichtmeting. 


ESP: (Elektro Selective Pattern) Een vorm van 


